
MIPA Autolack Hraničná 3586/26
058 01 Poprad

Tel.:00421/527728876
Mob.:00421/905960012
Fax: 00421/527893072

kacena@henelit-farby.sk
www.henelit-farby.sk

HeneVital Hartöl Premium
Informácie o produkte

Popis :

Použitie:

Technické údaje :
Odtieň bezfarebný, biely

Hustota
0,85 g/cm3 ± 0,02 pri 20°C – bezfarebný
0,85 g/cm3 ± 0,02 pri 20°C – biely

Lesk Hodvábny , v závislosti od výšky vrstvy
Viskozita plnenia 15s v miske DIN4mm pri teplote 20 ° C 

Údaje nanášania:

Aplikovanie
Spôsob nanášania
ručné 61-80 g / m2  , pre vysokokvalitný povrch sa po vyschnutí aplikuje druhá vrstva
valčekom 11 g / m2 hladký valček , tvrdá guma 

striekaním 

máčaním zriedenú zmes použijeme na máčanie a prebytok utrieme bavlnenou handrou 
Riedenie Max. 20% HeneVital Ölverdünnung, podľa potreby, hlavne tvrdé drevo 

Čas sušenia 
oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote
pri jednorazovej aplikácii a dobrej štruktúre dreva je možné dosiahnúť výsledok po jednej aplikácii

Finálne vrstva pre dosiahnutie vyššej kvality,aplikujeme HeneVital Hartwachsöl Premium alebo HeneVital Hartöl Premium 
Ošetrovanie HeneVital Reinigungsbalsam,  HeneVital Pflegewachs

VOC Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 475 g / l VOC 
Balenie 1L , 5L
Doba použiteľnosti 12 mesiacov v uzavretom originálnom balení 
Skladovacia teplota Do 30 ° C
Poznámky :

T e c h n i c k ý  l i s t

Biologický tvrdý olej na báze rastlinných olejov určený pre hodnotné masívne nábytky a interiérové vybavenie z dreva. HeneVital Hartöl Premium 
je ľahko spracovateľný a zanecháva paropriepustný povrch s otvorenými pórmi. Nie je samozápalný. Náter preniká rovnomerne do dreva a 
nenarušuje jeho celistvosť. Veľmi jednoducho sa aplikuje.
Výrobok je v súlade s normou ÖNORM EN 71-3 "Bezpečnosť migrácie hračiek určitých prvkov"

Pre nábytok z masívneho dreva, náročného na údržbu, panely, lišty a drevené predmety v interiéri. Používa sa na povrch bielený  peroxidom, 
vhodný aj na úpravu tvrdých drevín ako napr. teak. Je vhodný na použitie aj na korkových a prírodných kamenných podlahách. Odporúčané 
použitie na detských hračkách, potravinárskom nábytku nakoľko je nezávadný pri styku s potravinami . 

príprava povrchu Predpokladom pre vysoko kvalitné povrchy je čistá drevná buničina. Odporúčané pre tvrdé drevo 120-180 zrno a makké 
dreviny 150-220. 

rozotrieme štetcom, štetkom , alebo mäkkou hubkou , votrieme , vmasírujeme do dreva a prebytok 
odstránime znovu bavlnenou handrou .

20 – 50 g / m2 v závislosti od savosti podkladu , viskozitru upravte podľa potreby s HeneVital riedidlom , 
opatrne votrieme a prebytok utrieme handričkou 

 Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte všetky nečistoty a pripadnú škupinu na povrchu. Aplikujte po povrchu 
(najmä pórovité drevo) a prípadné nadbytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Skladovací obal má chrániť pred vzduchom . I keď sú povrchy 
aplikované prípravkom HeneVital Hartöl Premium už po krátkom čase suché na dotyk, pre plnú chemickú a mechanickú pevnosť je potrebné čas 
na vytvrdnutie niekoľko dní pri tepllote 20 ° C  a 65% relatívnej vlhkosti .
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