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teplotách.

Pokyny pri dávkovaní:

Zvláštne pokyny:

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa

MIPA WBS Beschleuniger      
urýchľovač schnutia pre MIPA WBC

MIPA WBS Beschleuniger je systémový komponent pre urýxhľovanie zasychania pre všwtky vodouriediteľné

1K a 2K laky. MIPA WBS Beschleuniger je použiteľný pre zrýchlenie zasychacieho času pri lakovaní v znížených

Obsahuje VOC. Neobsahuje Glykoly, ťažké kovy a Alklylfenoletoxylatén. (APEO)

MIPA WBS Beschleuniger môže byť pridaný buď v zmesi alebo tiež namiesto VE-Wasser na nastavenie viskozity
Čím vyšší podiel WBS Beschleuniger bude v zmesi, tým rýchlejšie bude prebiehať zasychanie. Urýchlenie 
predzasychania je zosilnené zreteľne aj ako celkové presychanie.

Pri pridávaní MIPA WBS Beschleuniger sa riadiť predpisom o pridaní VE Wasser pri polovičnom čase 
zasychania.

Pri pridaní MIPA Beschleuniger sa podiel VOC zvýši.
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 na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky. 
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